附件1：
广西轻工技师学院设计和制作宣传栏、党史教育文化长廊和楼栋牌等

宣传用品项目报价表
	序号
	品名
	设计参考图
	材料明细
	规格
	单位
	数量
	单价
(元）
	报价金额
(元）

	1
	挂式
宣传栏（置放位置：教学楼西面墙面）
	[image: image1.png]




	橱窗边框：304不锈钢1.2板材，烤氟碳漆红、黄，白，双面
	规格：1.4*2.6米，3个窗，边框宽度10公分，边框厚度10公分
	个
	3 
	　
	　

	
	
	
	橱窗面板：5厘透明亚克力板
	画面见度1.2*2.4米，向上开合
	块
	3
	　
	　

	
	
	
	橱窗背板：用1.0厚度不锈钢方通焊接龙架，两面封5厘木板+3厘铝塑板
	尺寸1.2*2.4米
	块
	3 
	　
	　

	
	
	
	柱子：304不锈钢1.5厚板材，烤氟碳漆红，4面
	宽度20公分，厚度15公分
	条
	3 
	　
	　

	
	
	
	右侧主柱子：304不锈钢1.5厚板材，烤氟碳漆红，4面
	宽度40公分，厚度15公分
	条
	1 
	　
	　

	
	
	
	柱子内架：1.5厚不锈钢方通
	尺寸40*80mm*1.5mm
	条
	5 
	　
	　

	
	
	
	横梁：1.0厚20*20公分不锈钢，烤氟碳漆，白色，4面
	宽度20公分，厚度15公分
	条
	3 
	　
	　

	
	
	
	顶部：304不锈钢1.0厚，烤氟碳漆白色
	尺寸300*50*7800mm
	个
	1
	
	

	
	
	
	柱上1公分厚水晶字
	
	个
	3
	
	

	序号
	品名
	设计参考图
	材料明细
	规格
	单位
	数量
	单价
(元）
	报价金额
(元）

	2
	户外立式宣传栏（置放位置：3号楼前现有宣传栏处）


	[image: image2.png]




	橱窗边框：304不锈钢1.2板材，烤氟碳漆红、白色，双面
	规格：1.4*2.6米，6个窗，边框宽度10公分，边框厚度10公分
	个
	7
	　
	　

	
	
	
	橱窗面板：5厘透明亚克力板
	画面见度1.2*2.4米，向上开合
	块
	7 
	　
	　

	
	
	
	橱窗背板：用1.0厚度不锈钢方通焊接龙架，两面封5厘木板+3厘铝塑板
	尺寸1.2*2.4米
	块
	7 
	　
	　

	
	
	
	柱子：304不锈钢1.5厚板材，烤氟碳漆红，4面
	宽度20公分，厚度20公分
	条
	5 
	　
	　

	
	
	
	柱子内架：1.5厚4*8不锈钢方通
	尺寸40*80mm*1.5mm
	条
	5 
	　
	　

	
	
	
	横梁：1.0厚20*20公分不锈钢，烤氟碳漆，白色，4面
	宽度20公分，厚度20公分
	条
	25 
	　
	　

	
	
	
	顶部：304不锈钢1.0厚，烤氟碳漆白色
	尺寸600*50*18000mm
	个
	1
	
	

	
	
	
	两头主柱子：304不锈钢1.5厚板材，烤氟碳漆红、白，4面
	宽度60公分，厚度20公分
	条
	2
	
	

	
	
	
	柱子上内容：1公分厚的水晶字
	字厚1公分（字的大小适合整体设计）
	个
	6
	
	

	序号
	品名
	设计参考图
	材料明细
	规格
	单位
	数量
	单价
(元）
	报价金额
(元）

	3
	学院LOGO+校训
（置放位置：综合楼南面中间墙上）
	[image: image3.png]




	校标：LOGO为不锈钢激光焊，喷UV工艺
	1.规格100*100mm*80mm                            
2.制作要求：异形金属光纤切割激光焊精工字
	个
	1 
	　
	　

	
	
	
	校训：钛金字为不锈钢钛金镜面激光焊
	LOGO金属腐蚀铺白喷UV，板材1.2mm厚
	个
	9
	
	

	4
	楼栋号牌（置放位置：各教学、办公楼栋）
	[image: image4.png]| 142





	底板为3厘亚克力喷UV工艺
	尺寸800*800mm*7mm      
	块
	6 
	　
	　

	
	
	
	面板用3厘亚克力喷UV+亚克力字
	制作要求：亚克力雕刻，喷木纹，叠加磁白亚克力UV内容
	
	
	
	

	序号
	品名
	设计参考图
	材料明细
	规格
	单位
	数量
	单价
(元）
	报价金额
(元）

	5
	立式
导示
片（置放位置：入校门转弯上坡直对3号楼处）
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	304不锈钢1.2板材，烤氟碳漆红、白双面
	尺寸2400*800mm*20mm   
	个　
	1
	　
	　

	
	
	
	不锈钢方通支撑
	制作要求：方通规格40mm*80mm；静电喷塑处理；不锈钢骨架；钢板光纤切割激光焊接
	条　
	3 
	　
	　

	
	
	
	骨架（不锈钢方通）
	不锈钢1.5板材
	条
	4 
	　
	　

	
	
	
	丝印工艺
	按效果图烤氟碳漆
	面　
	1 
	　
	　

	
	
	
	标志及PVC，UV喷印，立体字
	板材厚度10mm厚
	批
	1
	
	

	6
	党史教育文化长廊（置放位置：综合楼南面楼梯1—4楼）
	[image: image6.png]




	PVC雕刻
	尺寸17000*1940mm*20mm*3层   
	平方
	98 
	　
	　

	
	
	
	PVC雕刻UV工艺
	制作要求：造型为2公分厚PVC（雪弗板）雕刻，画面为异形喷UV工艺   
	批
	1
	
	　

	
	
	
	墙面刷白
	要求：从一楼至三楼长廊背景用乳胶漆刷白
	
	
	
	

	序号
	品名
	设计参考图
	材料明细
	规格
	单位
	数量
	单价
(元）
	报价金额
(元）

	7
	技工宣传牌（置放位置：3号楼北面墙面）
	[image: image7.png]



	边框：304不锈钢1.2板材，烤氟碳漆
	边框宽度15厘米，尺寸：5000*2000mm*150mm  
	块
	1 
	　
	　

	
	
	
	左侧pvc喷uv10mm厚度
	制作要求：造型为不锈钢板成型烤氟碳漆，背景为4.0铝塑板
	块　
	1 
	　
	　

	
	
	
	右侧户外防水uv喷印
	
	块
	1 
	　
	　

	
	
	
	边框内柱：304不锈钢方通
	不锈钢40*80mm方通
	条
	4
	　
	　

	
	
	
	骨架
	不锈钢40*80mm方通
	条
	35 
	　
	　

	报价说明
	本项目报价包含安装辅材、人工和税费等一切费用。
	

	报价

总金额
	
	


联系人及联系电话：                            报价单位：

                                                                      2021年  月   日



